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NORVÉG ELEKTROMOS FŰTŐPANELEK: 4-25. oldal

 

FŰTŐPANEL  
TÍPUSA

WIFI-S  
VEZÉRLÉS, OKOS 

FUNKCIÓK

P
PROGRAMOZHATÓ


MANUÁLIS  
VEZÉRLÉS

SZÍNEK FÜRDŐSZOBÁBA 
HELYEZHETŐ


GARANCIA

 
 

OLDAL

Adax Wifi Neo          5 év 4.

Adax Wifi Clea       5 év 6.

Adax Wifi  
Compact       5 év 8.

Adax Famn     5 év 10.

Glamox Wifi     5 év 12.

Beha PV     5 év 14.

Adax Neo             5 év 16.

Glamox DT    5 év 18.

Adax Eco   5 év 22.

Beha PB   5 év 24.

EGYÉB TERMÉKEK
Tartólábak 26. 

Atlantic elektromos  
törölközőszárítók 28. 

Elektra elektromos padlófűtés 30. 

Termékek kiegészítő fűtésre 36. 
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ADAX  
WIFI NEO

Fém előlap

250 – 2000 W  
teljesítmény

Okostelefonos  
applikáció

Távolról irányítható

ADAX WIFI NEO NW, 33 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

NW025 250 W 1,09 A 52 cm 33 cm 9,5 cm 3,4 kg 1,35 m  
NW04 400 W 1,74 A 57 cm 33 cm 9,5 cm 3,6 kg 1,35 m
NW06 600 W 2,61 A 64 cm 33 cm 9,5 cm 4,0 kg 1,35 m
NW08 800 W 3,48 A 75 cm 33 cm 9,5 cm 4,5 kg 1,35 m
NW10 1000 W 4,35 A 81 cm 33 cm 9,5 cm 4,8 kg 1,35 m
NW12 1200 W 5,22 A 99 cm 33 cm 9,5 cm 5,7 kg 1,35 m
NW14 1400 W 6,09 A 110 cm 33 cm 9,5 cm 6,3 kg 1,35 m
NW20 2000 W 8,70 A 141 cm 33 cm 9.5 cm 7,9 kg 1,35 m

ADAX WIFI NEO SLW, 21 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

SLW06 600 W 2,61 A 101 cm 21 cm 9,5 cm 3,9 kg 1,35 m
SLW08 800 W 3,48 A 119 cm 21 cm 9,5 cm 4,6 kg 1,35 m
SLW10 1000 W 4,35 A 138 cm 21 cm 9,5 cm 5,2 kg 1,35 m
SLW12 1200 W 5,22 A 155 cm 21 cm 9,5 cm 5,8 kg 1,35 m
SLW14 1400 W 6.09 A 176 cm 21 cm 9,5 cm 7,0 kg 1,35 m

ADAX WIFI NEO

WIFI-S VEZÉRLÉS

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK     

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA

4

https://nordart.hu/termekkategoria/adax_wifi-futopanelek
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ADAX WIFI CLEA CW ÜVEGFELÜLETŰ FŰTŐPANELEK, 34 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

CW04 400 W 1,74 A 61 cm 34 cm 9,5 cm 5,7 kg 1,35 m
CW06 600 W 2,61 A 68 cm 34 cm 9,5 cm 5,8 kg 1,35 m
CW08 800 W 3,48 A 76 cm 34 cm 9,5 cm 6,6 kg 1,35 m
CW10 1000 W 4,35 A 85 cm 34 cm 9,5 cm 7,0 kg 1,35 m
CW12 1200 W 5,22 A 103 cm 34 cm 9,5 cm 7,8 kg 1,35 m

ADAX WIFI CLEA CLW ÜVEGFELÜLETŰ FŰTŐPANELEK, 22 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

CLW06 600 W 2,61 A 97 cm 22 cm 9,5 cm 5,4 kg 1,35 m

CLW08 800 W 3,48 A 114 cm 22 cm 9,5 cm 6,3 kg 1,35 m

CLW10 1000 W 4,38 A 137 cm 22 cm 9,5 cm 7,1 kg 1,35 m

ADAX WIFI CLEA

Edzett üveg előlap

400 – 1200 W  
teljesítmény

Okostelefonos  
applikáció

Távolról irányítható

ADAX  
WIFI CLEA

WIFI-S VEZÉRLÉS

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK   

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/adax_wifi-futopanelek
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ADAX WIFI COMPACT

Fém előlap

Rövidebb kialakítás

Okostelefonos  
applikáció

2500 W  
teljesítményben is

Távolról irányítható

ADAX WIFI COMPACT

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

NCW04 400 W 1,74 A 35 cm 42 cm 8,7 cm 4,1 kg 1,35 m

NCW06 600 W 2,61 A 43 cm 42 cm 8,7 cm 4,6 kg 1,35 m

NCW08 800 W 3,48 A 51 cm 42 cm 8,7 cm 5,1 kg 1,35 m

NCW10 1000 W 4,35 A 56 cm 42 cm 8,7 cm 5,5 kg 1,35 m

NCW12 1200 W 5,22 A 67 cm 42 cm 8,7 cm 6,4 kg 1,35 m

NCW14 1500 W 6,52 A 76 cm 42 cm 8,7 cm 7,1 kg 1,35 m

NCW20 2000 W 8,7 A 96 cm 42 cm 8,7 cm 8,9 kg 1,35 m

NCW25 2500 W 10,9 A 117 cm 42 cm 8,7 cm 10,7 kg 1,35 m

ADAX  
WIFI  

COMPACT 

WIFI-S VEZÉRLÉS

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK   

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA

8

https://nordart.hu/termekkategoria/adax-wifi-compact
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ADAX FAMN

Fém előlap

Skandináv dizájn

Okostelefonos  
applikáció

Extra levegő  
kiáramlással

Távolról irányítható

ADAX  
FAMN

WIFI-S VEZÉRLÉS

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

ADAX FAMN WIFI FW, 33 CM MAGAS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly  
(kg)

Kábel  
hossza (m)

FW025 250 W 1,09 A 52 cm 33 cm 9,5 cm 3,4 kg 1,35 m

FW04 400 W 1,74 A 57 cm 33 cm 9,5 cm 3,6 kg 1,35 m

FW06 600 W 2,61 A 64 cm 33 cm 9,5 cm 4,0 kg 1,35 m

FW08 800 W 3,48 A 75 cm 33 cm 9,5 cm 4,5 kg 1,35 m

FW10 1000 W 4,35 A 81 cm 33 cm 9,5 cm 4,8 kg 1,35 m

FW12 1200 W 5,22 A 99 cm 33 cm 9,5 cm 5,7 kg 1,35 m

FW14 1400 W 6,09 A 110 cm 33 cm 9,5 cm 6,3 kg 1,35 m

FW20 2000 W 8,7 A 141 cm 33 cm 9,5 cm 7,9 kg 1,35 m

ADAX FAMN WIFI FSLW, 21 CM MAGAS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység 
(cm)

Súly  
(kg)

Kábel  
hossza (m)

FSLW06 600 W 2,61 A 101 cm 21 cm 9,5 cm 3,9 kg 1,35 m

FSLW08 800 W 3,48 A 119 cm 21 cm 9,5 cm 4,6 kg 1,35 m

FSLW10 1000 W 4,35 A 138 cm 21 cm 9,5 cm 5,2 kg 1,35 m

FSLW12 1200 W 5,22 A 155 cm 21 cm 9,5 cm 5,8 kg 1,35 m

FSLW14 1400 W 6,09 A 176 cm 21 cm 9,5 cm 7,0 kg 1,35 m

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/adax-famn
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GLAMOX WIFI 

GLAMOX  
WIFI

WIFI-S VEZÉRLÉS

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

Nagy  
belmagasságok 

esetén

Egyedi kialakítás

Okostelefonos  
applikáció

Régebbi épületek 
fűtésére

Távolról irányítható

GLAMOX TPA, 35 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz.  
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

TPA04WT 400 W 1,74 A 50 cm 35 cm 8,5 cm 3,0 kg  0,65 m   

TPA06WT 600 W 2.61 A 65 cm 35 cm 8,5 cm 3,7 kg  0,65 m   

TPA08WT 800 W 3,48 A 81 cm 35 cm 8,5 cm 4,4 kg  1,20 m   

TPA10WT 1000 W 4,35 A 98 cm 35 cm 8,5 cm 5,3 kg  1,20 m  

TPA12WT 1200 W 5,22 A 107 cm 35 cm 8,5 cm 5,7 kg  1,20 m  

TPA15WT 1500 W 6,52 A 136 cm 35 cm 8,5 cm 7,3 kg  1,85 m

TPA20WT 2000 W 8,70 A 167 cm 35 cm 8,5 cm 8,8 kg  1,85 m 

GLAMOX TLO, 18 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz.  
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

TLO03WT 300 W 1,30 A 49 cm 18 cm 8,5 cm 1,8 kg  0,65 m  

TLO05WT 500 W 2,17 A 80 cm 18 cm 8,5 cm 2,9 kg  1,20 m

TLO07WT 700 W 3,04 A 105 cm 18 cm 8,5 cm 3,6 kg  1,20 m

TLO10WT 1000 W 4,35 A 143 cm 18 cm 8,5 cm 4,8 kg  1,85 m

TLO14WT 1400 W 6,09 A 174 cm 18 cm 8,5 cm 5,9 kg  1,85 m

GLAMOX TPVD, 35 CM MAGAS TÍPUS, FRÖCCSENŐ VÍZ ÉS PÁRA ELLEN VÉDETT

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz.  
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

TPVD04WT 400 W 1,74 A 50 cm 35 cm 8,5 cm 3,0 kg  0,65 m   

TPVD06WT 600 W 2,61 A 65 cm 35 cm 8,5 cm 3,7 kg  0,65 m   

TPVD08WT 800 W 3,48 A 81 cm 35 cm 8,5 cm 4,4 kg  1,20 m   

TPVD10WT 1000 W 4,35 A 98 cm 35 cm 8,5 cm 5,3 kg  1,20 m  

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA

12

https://nordart.hu/termekkategoria/glamox-wifi
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Padlóra vetített kijelző

Okostelefonos  
applikáció

Hagyományos  
kialakítás

Távolról irányítható

BEHA PV

BEHA PV, 40 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. (Watt) Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel 
 hossza (m)

PV4 400 W 1,74 A 43 cm 40 cm 8,5 cm 2,9 kg  1,50 m   

PV6 600 W 2,61 A 55 cm 40 cm 8,5 cm 3,6 kg  1,50 m   

PV8 800 W 3,48 A 68 cm 40 cm 8,5 cm 4,3 kg  1,50 m   

PV10 1000 W 4,35 A 80 cm 40 cm 8,5 cm 5,0 kg  1,50 m   

PV12 1250 W 5,43 A 93 cm 40 cm 8,5 cm 5,8 kg  1,50 m   

PV15 1500 W 6,52 A 117 cm 40 cm 8,5 cm 7,2 kg  1,50 m   

PV20 2000 W 8,70 A 142 cm 40 cm 8,5 cm 8,6 kg  1,50 m   

BEHA LV, 20 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. (Watt) Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

LV5 500 W 2,17 A 80 cm 20 cm 8,5 cm 2,9 kg  1,50 m   

LV7 750 W 3,26 A 105 cm 20 cm 8,5 cm 3,7 kg  1,50 m   

LV10 1000 W 4,35 A 130 cm 20 cm 8,5 cm 4,5 kg  1,50 m   

LV12 1250 W 5,43 A 167 cm 20 cm 8,5 cm 5,7 kg  1,50 m   

BEHA
PV

WIFI-S VEZÉRLÉS

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/beha-radiatorok
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ADAX NEO NP, 37 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg)
Kábel  

hossza 
(m)

NP04 400 W 1,74 A 49 cm 37 cm 8,5 cm 3.4 kg  1,20 m 

NP06 600 W 2,61 A 59 cm 37 cm 8,5 cm 4.0 kg  1,20 m 

NP08 800 W 3,48 A 71 cm 37 cm 8,5 cm 4.7 kg  1,20 m 

NP10 1000 W 4,35 A 76 cm 37 cm 8,5 cm 5.0 kg  1,20 m 

NP12 1200 W 5,22 A 94 cm 37 cm 8,5 cm 6.0 kg  1,20 m 

NP14 1400 W 6,09 A 105 cm 37 cm 8,5 cm 6.5 kg  1,20 m 

NP20 2000 W 8,70 A 140 cm 37 cm 8,5 cm 8.5 kg  1,20 m 

ADAX NEO SL, 20 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg)
Kábel  

hossza 
(m)

SL06 600 W 2,61 A 87 cm 20 cm 8,5 cm 3,2 kg  1,20 m 

SL08 800 W 3,48 A 105 cm 20 cm 8,5 cm 3,9 kg  1,20 m 

SL10 1000 W 4,35 A 128 cm 20 cm 8,5 cm 4,6 kg  1,20 m 

SL12 1200 W 5,22 A 145 cm 20 cm 8,5 cm 5,1 kg  1,20 m 

 ADAX NEO

Programozható
Rejtett kiáramló 

nyílások

Dizájndíjas  
kialakítás

5 színben rendelhető

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK           

ADAX 
NEO

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/adax-neo-futopanelek
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Egyedi kialakítás

Programozható

Nagy belmagasságok 
esetén

Régebbi épületek 
fűtésére

GLAMOX DT

GLAMOX TPA, 35 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz.  
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

TPA04DT 400 W 1,74 A 50 cm 35 cm 8,5 cm 3,0 kg  0,65 m   

TPA06DT 600 W 2.61 A 65 cm 35 cm 8,5 cm 3,7 kg  0,65 m   

TPA08DT 800 W 3,48 A 81 cm 35 cm 8,5 cm 4,4 kg  1,20 m   

TPA10DT 1000 W 4,35 A 98 cm 35 cm 8,5 cm 5,3 kg  1,20 m  

TPA12DT 1200 W 5,22 A 107 cm 35 cm 8,5 cm 5,7 kg  1,20 m  

TPA15DT 1500 W 6,52 A 136 cm 35 cm 8,5 cm 7,3 kg  1,85 m

TPA20DT 2000 W 8,70 A 167 cm 35 cm 8,5 cm 8,8 kg  1,85 m 

GLAMOX TLO, 18 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz.  
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

TLO03DT 300 W 1,30 A 49 cm 18 cm 8,5 cm 1,8 kg  0,65 m  

TLO05DT 500 W 2,17 A 80 cm 18 cm 8,5 cm 2,9 kg  1,20 m

TLO07DT 700 W 3,04 A 105 cm 18 cm 8,5 cm 3,6 kg  1,20 m

TLO10DT 1000 W 4,35 A 143 cm 18 cm 8,5 cm 4,8 kg  1,85 m

TLO14DT 1400 W 6,09 A 174 cm 18 cm 8,5 cm 5,9 kg  1,85 m

GLAMOX TPVD, 35 CM MAGAS TÍPUS, FRÖCCSENŐ VÍZ ÉS PÁRA ELLEN VÉDETT

Típus Telj.  
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz.  
(cm)

Mag.  
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly 
(kg)

Kábel  
hossza (m)

TPVD04DTV 400 W 1,74 A 50 cm 35 cm 8,5 cm 3,0 kg  0,65 m   

TPVD06DTV 600 W 2,61 A 65 cm 35 cm 8,5 cm 3,7 kg  0,65 m   

TPVD08DTV 800 W 3,48 A 81 cm 35 cm 8,5 cm 4,4 kg  1,20 m   

TPVD10DTV 1000 W 4,35 A 98 cm 35 cm 8,5 cm 5,3 kg  1,20 m  

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

GLAMOX  
DT

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA

18

https://nordart.hu/termekkategoria/glamox-futopanelek
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ADAX ECO 

ADAX ECO, 33 CM MAGAS TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel  
hossza (m)

ECO02 250 W 1,09 A 40 cm 33 cm 9,7 cm 3,7 kg 1,30 m

ECO04 400 W 1,74 A 47 cm 33 cm 9,7 cm 4,1 kg 1,30 m

ECO06 600 W 2,61 A 56 cm 33 cm 9,7 cm 4,5 kg 1,30 m

ECO08 800 W 3,48 A 68 cm 33 cm 9,7 cm 5 kg 1,30 m

ECO10 1000 W 4,35 A 72 cm 33 cm 9,7 cm 5,1 kg 1,30 m

ECO12 1200 W 5,22 A 90 cm 33 cm 9,7 cm 6,6 kg 1,30 m

ECO14 1400 W 6,09 A 101 cm 33 cm 9,7 cm 8 kg 1,30 m

ECO20 2000 W 8,70 A 138 cm 33 cm 9,7 cm 10 kg 1,30 m

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

ADAX 
ECO

Tekerőgombos  
vezérlés

Letisztult forma

Opcionális programozási 
lehetőség

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/adax-eco
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BEHA PB

BEHA PB TÍPUS

Típus Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Hossz. 
(cm) Mag. (cm) Mélység 

(cm) Súly (kg) Kábel 
hossza (m)

PB06 600 W 2,61 A 55 cm 40 cm 8,5 cm 3,6 kg 1,50 m
PB10 1000 W 4,35 A 80 cm 40 cm 8,5 cm 5,0 kg 1,50 m
PB12 1250 W 5,43 A 93 cm 40 cm 8,5 cm 5,8 kg 1,50 m
PB15 1500 W 6,52 A 117 cm 40 cm 8,5 cm 7,2 kg 1,50 m
PB20 2000 W 8,70 A 142 cm 40 cm 8,5 cm 8,6 kg 1,50 m

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

BEHA 
PB

Tekerőgombos  
vezérlés

Hagyományos  
kialakítás

Opcionális Bluetooth 
vezérlés

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/beha
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TARTÓLÁBAK

TARTÓLÁBAK
Az általunk forgalmazott norvég fűtőpanelek mindegyikéhez vásárolható külön tartóláb.  
A lábak felszerelése egyszerű, pár perc alatt elvégezhető. Ideális lehet ez a megoldás, ha a 
berendezés vagy a fűtendő helyiség egyéb jellemzője nem engedi meg a falra szerelést. 

A lábakat nem tartalmazza a fűtőpanel csomagolása, ezeket külön kell megrendelni, kérjük, 
a vásárlásnál jelezze, hogy nem falra szeretné szerelni a készülékeket!

Fontos! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lábak felszerelésével a fűtőpanel ugyanúgy egy 
adott helyiség légterének a kifűtésére méretezett. Ne vigye át másik, nagyobb helyiségbe!

Alap tartóláb 
•	 Csak magas kivitelű Adax  

és Glamox fűtőpanelhez

Dizájn tartóláb
•	 Mindegyik kivitelű Adax  

és Glamox fűtőpanelhez

Beha tartóláb
•	 Mindegyik kivitelű Beha 

fűtőpanelhez. 
 AKTUÁLIS  

ÁRAINKAT ITT  
TALÁLJA
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https://nordart.hu/termekkategoria/kiegeszito-tartolabak-norveg-elektromos-futopanelekhez
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2012
Atlantic 

Theola Doris 
Digital

ATLANTIC TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK, TERMOSZTÁTTAL, ÖNÁLLÓ FŰTÉSKÉNT IS

Fűtőpanel  
típusa

Telj. 
 (Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm) Súly (kg)

2012

500 W 2,17 A 48 cm 100 cm 8,5 cm 12 kg

750 W 3,26 A 48 cm 145 cm 8,5 cm 17 kg

1000 W 4,35 A 55 cm 178 cm 8,5 cm 30 kg

Theola
500 W 2,17 A 50 cm 98 cm 10 cm 10 kg

750 W 3,26 A 48 cm 147 cm 10 cm 15,4 kg

Doris  
Digital

500 W 2,17 A 50 cm 109 cm 11,5 cm 15 kg

750 W 3,26 A 50 cm 158 cm 11,5 cm 20 kg

1000 W 4,35 A 55 cm 182 cm 11,5 cm 25 kg

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

P PROGRAMOZHATÓ

 MANUÁLIS VEZÉRLÉS

SZÍNEK  

FÜRDŐSZOBÁBA HELYEZHETŐ

TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK

Nem szükséges vizes 
hálózatra kötni

Manuális vagy  
digitális vezérlés

Beépített termosztát

Önálló fűtésre is

2 év garancia

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK BELTÉRRE 

FŰTŐSZŐNYEGEK BELTÉRRE

Új építésnél, nagy felújításnál érdemes telepíteni elektromos padlófűtést, ugyanis nemcsak 
a legnagyobb komfortot nyújtja használói számára, hanem láthatatlan és nem is foglal he-
lyet a falon. 

•	 Egyszerű kiépítés: Nagyon gyorsan és 
egyszerűen kiépíthető, közvetlenül a 
burkolat alá kell helyezni

•	 Nagyon vékony kialakítás:  
Csupán 4 mm, így nem emeli meg  
lényegesen a padlószintet

•	 Alacsony beruházási költség:  
A vizes padlófűtés-rendszerek árának 
töredékéért kiépíthető

•	 Intelligens vezérlés: Többféle, a felhasz-
nálói igényekre szabható termosztáttal, 
akár távvezérléssel is

ELEKTROMOS
PADLÓFŰTÉSEK

ELEKTRA MD – PADLÓFŰTÉS HIDEGBURKOLATOK ALÁ

•	 Közvetlenül a csemperagasztóba vagy aljzatkiegyenlítő rétegbe helyezhető
•	 Telepíthető épített zuhanyzók alá is (tálcás zuhanyzók és kádak alá nem!)
•	 Kétféle teljesítményben:

•	 100 W/m² - kiegészítő fűtésként, vagy nagyon jól szigetelt épületekbe  
önálló fűtésként is
•	 160 W/m² - önálló fűtésként

ELEKTRA WOODTEC – PADLÓFŰTÉS MELEGBURKOLATOK ALÁ

•	 Laminált padló vagy szalagparketta alá
•	 Gyárilag szerelt aluminium fóliával
•	 Kétféle teljesítményben:

•	 70 W/m² - kiegészítő fűtésként, vagy nagyon jól szigetelt épületekbe  
önálló fűtésként is
•	 140 W/m² - önálló fűtésként

30
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TERMOSZTÁTOK ELEKTROMOS PADLÓFŰTÉSHEZ

KÜLTÉRI FAGYMENTESÍTÉS

ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK BELTÉRRE 

Az alábbiakban pár fontos információt, iránymutatást adunk, de a telepítés előtt minden-
képpen olvassa el a padlófűtéshez kapott telepítési útmutatót!

A tekercsek 50 cm szélességben, különböző hosszúságban kaphatóak. A tekercs egy 
műanyag hálóból és rajta egy ideális távolságban felfűzött fűtőkábelből áll. A kábel nem 
vágható, a háló azonban igen, így könnyű a tekercs alakítása, a helyiség viszonyaihoz való 
igazítása. Az alábbi példában pár tipikus fordulási módot szemléltetünk:

Fontos! A lefektetés iránya, fordulások, a kezdő- és végpont előre legyen megtervezve! Ne a 
telepítéskor próbálkozzunk, mert ez hosszadalmas és bonyolult munkához vezethet!

A tekercsek 4 méteres hidegvéggel rendelkeznek, ezt kell elvezetni a fali termosztáthoz. Min-
den, általunk forgalmazott termosztát tartozéka egy padlóhőmérséklet érzékelő, amit külön 
kell levezetni a padlóburkolat alá, a faltól kb. 50 cm-re.

A padlófűtés lefektetését bárki elvégezheti, de a kötelező méréseket és a termosztát beköté-
sét bízza villanyszerelő szakemberre!

JAVASOLT RÉTEGRENDEK

Hidegburkolat

1. 90 fokos fordulás 2. 180 fokos fordulás 3. Egyenes „kikerülés”

Aljzatbeton
Zártcellás aljzatszigetelés
Vízzárás
Szerelőbeton

Hidegburkolat
Csemperagasztó 
Aljzatkiegyenlítés

MD fűtőszőnyeg

Laminált padló  
(padlófűtésálló)
Párazáró fólia
WoodTech fűtőszőnyeg
Szigetelő 
Párazáró fólia

Melegburkolat

Az Elektra padlófűtésekhez az alábbi termosztátok közül választhat. A padlófűtések nem 
működnek termosztát nélkül! Egy termosztátra általában max. 16 A áramerősség köthető, 
vásárlás előtt konzultáljon villanyszerelővel vagy szaktanácsadó kollégáinkkal! Mindegyik 
termosztát tartozéka egy padlóhőmérséklet érzékelő kábel.

•	 NA-21 Smart – digitális, programozható, 
okostelefonnal távolról vezérelhető 
 

M6 – digitális, programozható,  
 

•	 M6 WIFI – digitális,  
okostelefonnal távolról vezérelhető,  

•	 OWD5 – digitális, érintőképernyős,  
okostelefonnal távolról vezérelhető,  

RÉSZLETES INFORMÁCIÓKÉRT ÉS ÁRAKÉRT A KÜLTÉRI FAGYMENTESÍTÉSI MEGOLDÁSINKRÓL KERESSE FEL HONLAPUNKAT:

 AKTUÁLIS  
ÁRAINKAT ITT  

TALÁLJA
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ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK ÖNÁLLÓ FŰTÉSRE ELEKTRA PADLÓFŰTÉSEK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSRE

ELEKTRA WOODTEC PADLÓFŰTÉS MELEG BURKOLATOK ALÁ, 140 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A) Felület (m²) Hossz (m) Szél.

(m)
Mag.
(mm)

WT140 03 420 W 1,83 A 3,0 m² 6 m 0.5 m 2,8 mm

WT140 04 560 W 2,43 A 4,0 m² 8 m 0.5 m 2,8 mm

WT140 05 700 W 3,04 A 5,0 m² 10 m 0.5 m 2,8 mm

WT140 06 840 W 3,65 A 6,0 m² 12 m 0.5 m 2,8 mm

WT140 08 1120 W 4,87 A 8,0 m² 16 m 0.5 m 2,8 mm

WT140 10 1400 W 6,09 A 10,0 m² 20 m 0.5 m 2,8 mm

ELEKTRA MD 160 PADLÓFŰTÉS HIDEGBURKOLATOK ALÁ, 160 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A) Felület (m²) Hossz (m) Szél.

(m)
Mag.
(mm)

MD160 05 80 W 0,35 A 0,5 m2 1 m 0,5 m 4 mm

MD160 10 160 W 0,69 A 1,0 m² 2 m 0,5 m 4 mm

MD160 15 240 W 1,04 A 1,5 m² 3 m 0,5 m 4 mm

MD160 20 320 W 1,39 A 2,0 m² 4 m 0,5 m 4 mm

MD160 25 400 W 1,74 A 2,5 m² 5 m 0,5 m 4 mm

MD160 30 480 W 2,09 A 3,0 m² 6 m 0,5 m 4 mm

MD160 35 560 W 2,43 A 3,5 m² 7 m 0,5 m 4 mm

MD160 40 640 W 2,78 A 4,0 m² 8 m 0,5 m 4 mm

MD160 45 720 W 3,13 A 4,5 m2 9 m 0,5 m 4 mm

MD160 50 800 W 3,48 A 5.0 m² 10 m 0,5 m 4 mm

MD160 60 960 W 4,17 A 6,0 m² 12 m 0,5 m 4 mm

MD160 70 1120 W 4,87 A 7,0 m² 14 m 0,5 m 4 mm

MD160 80 1280 W 5,57 A 8,0 m² 16 m 0,5 m 4 mm

MD160 90 1440 W 6,26 A 9,0 m² 18 m 0,5 m 4 mm

MD160 100 1600 W 6,96 A 10,0 m² 20 m 0,5 m 4 mm

ELEKTRA MD 100 PADLÓFŰTÉS HIDEGBURKOLATOK ALÁ, 100 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A) Felület (m²) Hossz (m) Szél.

(m)
Mag.
(mm)

MD100 10 100 W 0,43 A 1.0 m² 2 m 0,5 m 4 mm

MD100 15 150 W 0,65 A 1.5 m² 3 m 0,5 m 4 mm

MD100 20 200 W 0,87 A 2,0 m² 4 m 0,5 m 4 mm

MD100 25 250 W 1,09 A 2,5 m² 5 m 0,5 m 4 mm

MD100 30 300 W 1,30 A 3,0 m² 6 m 0,5 m 4 mm

MD100 35 350 W 1,52 A 3,5 m² 7 m 0,5 m 4 mm

MD100 40 400 W 1,74 A 4,0 m² 8 m 0,5 m 4 mm

MD100 45 450 W 1,96 A 4,5 m² 9 m 0,5 m 4 mm

MD100 50 500 W 2,17 A 5,0 m² 10 m 0,5 m 4 mm

MD100 60 600 W 2,61 A 6,0 m² 12 m 0,5 m 4 mm

MD100 80 800 W 3,48 A 8,0 m² 16 m 0,5 m 4 mm

MD100 100 1000 W 4,35 A 10,0 m² 20 m 0,5 m 4 mm

MD100 120 1200 W 5,22 A 12,0 m² 24 m 0,5 m 4 mm

ELEKTRA WOODTEC PADLÓFŰTÉS MELEG BURKOLATOK ALÁ, 70 W/M²

Típus Teljesítmény 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A) Felület (m²) Hossz (m) Szél.

(m)
Mag.
(mm)

WT70 02 140 W 0,61 A 2,0 m² 4 m 0,5 m 2,8 mm

WT70 03 210 W 0,91 A 3,0 m² 6 m 0,5 m 2,8 mm

WT70 04 280 W 1,22 A 4,0 m² 8 m 0,5 m 2,8 mm

WT70 06 420 W 1,83 A 6,0 m² 12 m 0,5 m 2,8 mm

WT70 08 560 W 2,44 A 8,0 m² 16 m 0,5 m 2,8 mm

WT70 11 770 W 3,28 A 11,0 m² 22 m 0,5 m 2,8 mm

WT70 13 910 W 3,96 A 13,0 m² 26 m 0,5 m 2,8 mm
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GLAMOX HALOGÉN HŐSUGÁRZÓ

Típusa Telj. 
(Watt)

Betáp  
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm) Súly (kg)

GVR505 500 W 2,17 A 44 cm 10 cm 13 cm 2 kg

GVR507 750 W 3,26 A 61 cm 10 cm 13 cm 2 kg

GVR510 1000 W 4,35 A 74 cm 10 cm 13 cm 2 kg

ADAX VENTILÁTOROS HŐSUGÁRZÓ

Típusa Telj. 
(Watt)

Betáp  
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm) Súly (kg)

VV9 T 2000 W 8,70 A 33 cm 25 cm 14 cm 3 kg

ADAX CIPŐSZÁRÍTÓ

Típusa Telj. 
(Watt)

Betáp  
(A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység 
(cm) Súly (kg)

ST3 D 220 W 0,96 A 23 cm 78 cm 10 cm 2 kg

GLAMOX HALOGÉN  
HŐSUGÁRZÓ

Ha modern, jól működő, de csak kiegészítő fűtést 
szeretne a fürdőszobába, akkor a Glamox halogén 

hősugárzókat ajánljuk, amiket akár az ajtó fölé 
is helyezhet, így helyet is spórolhat. Nagyszerű 

megoldás, ha csak időszakos meleget szeretnénk 
az amúgy fűtetlen fürdőszobában.

ADAX VENTILÁTOROS  
HŐSUGÁRZÓ

Hagyományos hősugárzó norvég mi-
nőségben. Állítható teljesítmény és 
fordulatszám, csendes működés.

ADAX CIPŐSZÁRÍTÓ

Bakancsok, csizmák, cipők gyors és kíméletes 
szárítására. Többféle időintervallumra állítható 

automata működés, fehér és fekete színben.

 EGYÉB, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK   EGYÉB, KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK  

ADAX HKT

•	 Kétféle méretben és teljesítményben:  
45 és 65 W

•	 Helytakarékos, kihajtható

•	 Termosztát nélkül, kiegészítő fűtésre

ADAX TÖRÖLKÖZŐSZÁRÍTÓK TERMOSZTÁT NÉLKÜL, KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSKÉNT

Fűtőpanel  
típusa

Telj. 
(Watt)

Szükséges 
betáp (A)

Szélesség 
(cm)

Magasság 
(cm)

Mélység  
(cm)

Súly  
(kg)

ADAX 
HKT143 45 W 0,20 A 55 cm 42 cm 10 cm 3 kg

ADAX 
HKT165 65 W 0,28 A 55 cm 62 cm 10 cm 4 kg

 AKTUÁLIS  
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TALÁLJA
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CÉGTÖRTÉNET

2022
Tatai raktár bővítése

2018
Új bemutatóterem 

Budapesten

2015
Új szervezeti struktúra  

és vállalatirányítási 
rendszer bevezetése

2008
Átállás az elektromos  
fűtési rendszerek  
forgalmazására. 
A norvég Adax és  
Glamox gyártók hiva-
talos magyarországi 
forgalmazója

Alapítás: 
1992

2009
Több fő tevékenység,  

tanácsadás,  
oktatás, kereskedelem,  
projekt menedzsment

2016
A norvég Beha gyár  

hivatalos magyaror-
szági forgalmazója

Új bemutatóterem 
és a korábbinál 

lényegesen nagyobb 
központi raktár 

Tatán

2010
A lengyel Elektra gyár 
hivatalos magyarországi 
forgalmazója

2017
Országos viszonteladói 
hálózat kiépítése, kiemelt 
viszonteladói  
pontok nyitása a főbb 
régiókban

A NORDART SZÁMOKBAN

Több, mint 70 000  
Nordart fűtőpanel  
üzemel Magyarországon

Már országosan 16 bemutatóte-
remben várjuk ügyfeleinket.

Cégünk forgalmának  
mintegy 40 %-a ajánlás 
útján érkezik, ezt termékeink 
kiemelkedő minőségével és 
ügyfélszolgálatunk magas 
színvonalával értük el.

Több, mint 20 000  
elégedett ügyfelünk van

Több, mint 17 000  
Facebook-követőnk van

Ügyfélszolgálatunk  
telefonszáma 1996 óta  

változatlan  
(0620 955 2629)


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